




BETEX TP
Vliesstoffe

Einbau

Einbauhinweise für BETEX TP Vliesstoffe:

1.  Der Untergrund sollte möglichst eben sein um einen vollfl ächigen Kontakt mit dem 

Vliesstoff zu gewährleisten.

2.  Der Vliesstoff ist glatt und ohne Falten zu verlegen. Falten auf Grund der Formgebung 

des Bauwerkes sind durch Einschneiden des Vliesstoffes und dachschindelartige 

Überlappungen zu beseitigen.

3.  BETEX TP Vliesstoffe sind am Tag des Verlegens zu überbauen.

4.  Beim Überschütten und dem anschließenden Verdichten ist darauf zu achten, dass 

der Vliesstoff nicht verschoben wird oder sich Falten bilden.

Darüber hinaus sind unsere detaillierten Einbau- und Verlegehinweise für BETEX TP 

Vliesstoffe zu beachten.

Vorteile

Die Vorteile von BETEX TP Vliesstoffen:

 Gute Verformbarkeit für eine einfache Verarbeitung

 Hohe chemische Beständigkeit 

 Robust gegenüber Einbaubeanspruchungen

 Leicht zu konfektionieren mit Cutter oder Teppichmesser

 Gute mechanische und hydraulische Filtereigenschaften
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